
Technische Daten/Features

Prinzip 2 Wege Bassreflex
Principle 2 way bass reflex

Bestückung 170 mm Tiefmitteltöner
25 mm Hochtonkalotte

Equipment 6.5“ woofer-midrange
1” dome-tweeter

Belastbarkeit (RMS/Max.)
Power Handling (RMS/Max) 140/220 Watt(s)

Impedanz
Impedance 4 – 8 Ohm(s)

Frequenzbereich
Frequency Response 28 – 75.000 Hz

Übergangsfrequenz
Crossover Frequencies 2800 Hz

Empfohlene Verstärkerleistung
Recommended Amplifier Output ab/from 30 Watt(s)

Wirkungsgrad (2.8V/1m)
Sensitivity 90 dB

Ausführung Hochglanzlack Schwarz/ Seitenteile 
schwarz gebeiztes nussbaum 
hochglanzlackiert, Hochglanzlack Weiß/
Seitenteile nussbaum natur hochglanzlackiert

Cabinet surface High glossy black/side reinforcement 
black-staind walnut with high gloss finish, 
high glossy white/side reinforcement 
natural walnut with high gloss finish

Maße (BxHxT) 230 x 360 x 315 mm

Gewicht
Weight 11,2 kg

Schwarz/black ART. NR.: 147 101
EAN: 40 18843 14701 7

Weiß/white ART. NR.: 147 102 
EAN: 40 18843 14702 4

QUANTUM 1003
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